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RESA-JOINT® Bitumen

Fahrbahnübergänge
und Dilatationsfugen 
der Extraklasse
Eine über 30-jährige Erfolgsgeschichte der RSAG.

Der Fahrbahnübergang aus  
hochmodifiziertem Polymerbitumen



Einlegeplatte

Lagesicherung

Trennmatte

Fugen- 
verguss- 
material

Angrenzender Belag

Fugenverschluss

Widerlager Tragwerk

Durchschneiden  
der Abdichtung.

(Neubau oder  
Erhaltung)

Vollständiges  
Freilegen der  
Abdichtung
und Einbinden in  
die Muldenfüllung.
(Nur Neubau)

Vorbereitung der Fugenmulde

•  Sondagen, zur exakten 
Begrenzung der 
Fugenbreite und der 
Belagsstärke, beidseits des 
Fahrbahnüberganges.

•  Anzeichnen der  
Fugenmuldenbreite

Schneiden des Belages

•  Das Schneiden soll im  
Trockenschnittverfahren 
erfolgen.

Ausbruch des Belagsstreifens

•  Der Ausbruch kann mittels  
Elektro- oder Luftdruck- 
hammer ausgeführt werden.

•  Es muss ein geeigneter 
Kompressor zur Druckluft-
erzeugung verwendet  
werden. (ohne Öler)

Reinigen der Fugenmulde

•  Reinigen der Fugenmulde 
(Anschlussflächen) durch  
Sandstrahlen

•  Reinigungsgrad bei  
Stahl Sa 2.5 (d.h. blank)

Aufbau der Übergangs- 
konstruktion

•  Verlegen des  
Fugenverschlusses

•  Verlegen der Einlegeplatte 
mit Lagesicherung

•  Verlegen der Trennmatte

Ausgiessen der Fugenmulde

•  Schichtweise mit Polymer- 
bitumen und Stützgerüst

•  Oberflächenbehandlung, 
Abstreuen mit vorumhülltem 
Splitt

Fertige Fuge

•  Fugenloser Fahrbahnübergang 
System RESA-JOINT® Bitumen

Versionen: Einbaubreite
mm

Stärke mm
min.      max.

*Bewegungs-
kapazität mm

RESA-JOINT® Bitumen 500 80-120 ≤ 37.5 (+25/-12.5)

RESA-JOINT® Bitumen
für den Einsatz im Brückenbau & Hochbau

Aufbau des Überganges RESA-JOINT® Bitumen

RESA-JOINT® Bitumen 
die Standardversion ohne Verteilkonstruktion für Bewegungen bis 37.5 mm

Einbauschritte

RESA-JOINT® Bitumen, 
seit über 30 Jahren erfolgreich
auf dem Markt
mit folgenden Vorteilen: 

•   Besonders geräuscharm über die  
gesamte Nutzungsdauer

•   Hohe Lebensdauer
•   Belagskontinuierliche Herstellung
•   Halbseitiger Einbau, spurweise
•   Kurze Sperrzeiten
•   Einfache Rekonstruktion bei der 

Erneuerung der Deckschicht
•   Passt sich an spätere 

Spurrinnenbildung im Belag 
über die Lebensdauer an

Anwendungen:
Für Dilatationen im Brückenbau und Hochbau, 
die recht- und schiefwinklig zur Fahrtrichtung 
Bewegungen bis zu 37.5 mm aufnehmen  
müssen, wird mit grossem Erfolg das  
System RESA-JOINT® Bitumen eingesetzt.  
Auch bei Sonderlösungen z.B.
- Kombinierte Längs- und Querfugen, oder bei
- Anschlüssen an Wänden und Bordüren
ist das fugenlose System RESA-JOINT® Bitumen 

das ideale elastische Bindeglied zwischen 
dilatierenden Baukörpern.

Technik:
•  Das fugenlose System RESA-JOINT® Bitumen  

aus hochmodifiziertem Polymerbitumen,  
zeichnet sich als ein geräuscharmer- und  
unterhaltsfreundlicher Fahrbahnübergang aus.

Anforderungen: 
Das System RESA-JOINT® Bitumen  
verfügt über eine Europäisch Technische 
Bewertung (ETA).
Der Einbau erfolgt durch geschultes Personal in  
klar definierten Arbeitsschritten gemäss Handbuch.

Wenn es darum geht, Fahrbahn-
übergänge zu schaffen, die beim 
Überrollen möglichst wenig 
Lärm erzeugen, zeigt sich die 
wahre Kunst des Strassenbaus. 
Die physikalisch bedingten 
Bewegungen, stellen besonders 
hohe Qualitätsanforderungen an 
die Übergangskonstruktion und 
das Bauwerk.

passt sich der Verformung  
des anschliessenden  
Belags an.

Die ideale Kombination 
mit Hochleistungspolymer 
bei Auf- und Abbordungen 
Fahrbahn/Trottoir und Bordüre

Beschichtete Einlegeplatten 
bei Punktlasten durch  
Stop-and-go-Verkehr

*Berechnung gemäss Richtlinie ASTRA 12 004 (2011, Kapitel 2)


